Техническое задание 

на выполнение работ по устройству гильз (ГНБ) в районе проходной №3
1. Полное наименование заказчика:  
2. Основание для проведения работ: договор №8-КОС/008-0097-16 от 15.03.16 года «Замена трубопроводов пожарно-технического, хоз.питьевого водоснабжения, ливневой и хоз.фекальной канализации, калориферов приточных вентиляционных систем» для нужд филиала «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»».
3. Место выполнения работ: г. Волгореченск, филиал «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация». 
4. Сроки выполнения работ: с 18.08.16 по 31.08.16гг.

5. Цель и исходные данные: повышение надёжности сетей и сооружений водопроводной сети.

5.1. Провести прокладку методом бестраншейной прокладки двух футляров Д225 мм из трубы ПЭ100 SDR17 для участка  водопровода Ду108х4мм – 2х47 п.м. и двух футляров Д400 мм из трубы ПЭ100 SDR17 для участка  водопровода Ду219х6мм – 2х47 п.м.:

· Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м труб диаметром 200мм – 94 м;
· Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м труб диаметром 400мм – 94 м;

· Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при автоматическом управлении процессом сварки;
· Выдача исполнительной документации. 
5.2. Материалы при производстве работ должны быть согласованы с Заказчиком и соответствовать ГОСТ и включены в стоимость работ.
6. Основные технические требования к работе, объёму и качеству работ:
6.1. Исполнитель должен иметь регистрацию в СРО с допуском к выполнению данных работ.
6.2. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности персоналом Подрядной организации несет руководитель Подрядной организации.
6.3. При проведении ремонтных работ руководителю Подрядной организации необходимо обеспечить выполнение требований пожарной безопасности и соблюдение противопожарного режима со стороны персонала Подрядной организации.

6.4. Подрядная организации должна  иметь:
- собственную автотехнику в количестве, необходимом для производства работ;

- опыт работы на подобных объектах не менее трёх лет.

6.2.  Работы выполнять обученным персоналом, имеющим квалификацию для выполнения работ и подтвержденную соответствующими удостоверениями, оснащённым спецодеждой и инструментом. 
6.3.     Исполнитель при производстве работ должен выполнять требования СНиП 12-03 2001 «Безопасность труда в строительстве», правила охраны труда, правила пожарной и технической безопасности. Персонал Подрядной организации должен выполнять работы экологически безопасными способами, не наносящими ущерба качеству атмосферного воздуха, водных объектов, почв, не приводящими к загрязнению территории, производственных и бытовых помещений  Заказчика, соблюдать экологические мероприятия в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.
Кроме работ, указанных в ведомости, Подрядчик обеспечивает оперативное устранение выявленных дефектов.

6.4  Подрядной организацией составляются, согласовываются с Заказчиком и утверждаются графики (сетевые графики) выполнения работ.
6.5   Графики производства работ Подрядчик обязан предоставить за 2 недели до начала работ.
6.6   Все виды работ выполняются с применением инструмента и приспособлений Подрядчика.
6.7     Подрядная организация является ответственной за сроки и качество выполняемых  работ в согласованных объемах  в соответствии с договором.
6.8  Со стороны Заказчика и Подрядчика должны быть назначены приказами по предприятиям ответственные руководители работ и члены комиссии, которые должны участвовать в приемке.
6.9  Заказчик оставляет за собой право организации системы контроля за своевременной подготовкой, проведением, сдачи объемов работ выполняемых Подрядной организацией, в том числе:

· проведение входного контроля качества применяемых материалов;

· проведение оперативного контроля качества выполняемых ремонтных работ, соответствие их требованиям НТД, проверка соблюдения технологической дисциплины;

· проведение оперативного контроля выполнения Подрядной организацией требований НТД;

· проведение оперативного контроля соответствия качества применяемых оснастки, приспособлений и инструмента;

6.10  Заказчик вправе привлечь для контроля качества выполняемых работ независимого эксперта из любой  организации на свое усмотрение.
6.11       Требования к применяемым материалам: 


На все материалы, используемые при проведении работ, должны быть предоставлены сертификаты и паспорта заводов–изготовителей.

Подрядчик обязан за свой счет заменять испорченные или поврежденные им материалы, немедленно устранять выявленные  недостатки, если в процессе выполнения работ были допущены отступления от технологии их применения.
7. Привлечение специалистов или организаций на субподряде не допускается.
8. Гарантии качества.
Исполнитель ремонта должен гарантировать соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технической документации, ГОСТ, СНиП. 

Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с момента приемки Заказчиком выполненных работ. 

       Главный инженер ОАО «РСП ТПК КГРЭС»                                          А.В.Новиков
