Техническое задание 
на замену оконных блоков на ПВХ конструкции (Садоваяд.1, КОС, ВОС) в 2016 году.

1. Общие требования.

1.1 Место выполнения работ –городской округ г.Волгореченск.
1.2 Сроки выполнения работ: до 31 мая 2016 года.

1.3 Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам:

При проведении работ должны выполняться требования:

· СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;

· СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;
· СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
· ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения»;

· ГОСТ Р 51136-98 «Стекла защитные многослойные»;

· ГОСТ 30826-2001 «Стекло многослойное строительного назначения. Технические условия»;

· ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей»;
· ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам»;
· ГОСТ 26 602.1-99 «Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередачи»;
· СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности»;
· ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».
2. Требования к организации работ Подрядчика.

2.1 Ответственность за соблюдение правил техники безопасности персоналом Подрядной организации несет руководитель Подрядной организации.

2.2 При проведении ремонтных работ руководителю Подрядной организации необходимо обеспечить выполнение требований пожарной безопасности и соблюдение противопожарного режима со стороны персонала Подрядной организации.

2.3 Подрядная организации должна  иметь:

· персонал имеющий квалификацию для выполнения работ, подтвержденную соответствующими удостоверениями;

· собственную автотехнику для обслуживания монтажных бригад; 

· опыт работы на подобных объектах не менее трёх лет.
2.4 Персонал Подрядной организации должен выполнять работы экологически безопасными способами, не наносящими ущерба качеству атмосферного воздуха, водных объектов, почв, не приводящими к загрязнению территории, производственных и бытовых помещений  Заказчика.

2.5 Персонал Подрядной организации обязан обеспечить чистоту мест выполнения работ в процессе и после их выполнения.

2.6 Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть  произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Подрядчик обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами СНиП 23-02-2003, ГОСТ 30971-2002, ГОСТ 23166-99.

2.7 До начала производства работ должен быть назначен ответственный за организацию производства строительно-монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности. До начала производства работ должны быть представлены Заказчику копии приказов о назначении ответственных лиц по объекту и списки специалистов-ремонтников, имеющих регистрацию РФ. Весь инженерно-технический состав и специалистов-ремонтников проинструктировать по соблюдению техники безопасности, охране окружающей среды, по пожарной безопасности.

2.8 Работы выполнить с соблюдением графика производства работ. График производства работ разрабатывает Подрядчик и предоставляет на согласование с Заказчиком до начала производства работ. В случае несоблюдения предусмотренного графика производства работ и срока окончания работ по вине Подрядчика, Подрядчик выплачивает по требованию Заказчика пени в соответствии с законодательством РФ.

2.9 Обеспечить выполнение работ из своих материалов, материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении. По своим техническим, гигиеническим характеристикам и требованиям пожарной безопасности применяемые материалы должны соответствовать указанным в ведомости, иметь необходимые гигиенические сертификаты соответствия Госстандарта России, пожарной безопасности, санитарным правилам и нормам (в том числе противопожарным нормам) от производителей с целью применения их в общеобразовательных учреждениях. Сертификаты соответствия Госстандарта России, пожарной безопасности, санитарным правилам и нормам передать Заказчику до начала производства работ.

2.10 Все применяемые материалы предварительно согласовать с Заказчиком. Закупка, доставка, приемка, разгрузка, складирование оборудования, материалов и другого имущества осуществляется силами Подрядчика. Места складирования материалов согласовывают с Заказчиком.

2.11 Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ. Строительный контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим составом Подрядчика. 

3. Требования к выполнению работ.

3.1 Требования к объемам работ.

Объемы работ представлены в ведомости планируемых работ по замене деревянных окон  на пластиковые в производственном помещении ВОС по адресу  г. Волгореченск, ул. Парковая, 4.
	п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Демонтаж остекленных деревянных оконных блоков
	м²
	128,87

	2
	Разборка отливов
	м
	72,4

	3
	Установка окна из ПВХ (цвет профиля белый, 70мм, 3-камерный) с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом с энергосберегающим стеклом (32мм), размером 1700х750мм - 1шт., без москитной сетки.
	м²
	1,275

	4
	Установка окон из ПВХ (цвет профиля белый, 70мм, 3-камерный) глухих (неподвижных) с однокамерным стеклопакетом с энергосберегающим стеклом (32мм).
	м²
	127,6

	5
	Устройство водоотливов шириной 150мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, цвет белый
	м
	72,4

	6
	Устройство нащельников (снаружи) шириной 150мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, цвет белый
	м
	76,4

	7
	Устройство нащельников (внутри здания) шириной 150мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, цвет белый
	м
	148,8


Примечание:

· Установка окон ПВХ производится на высоте 7,8м (снаружи здания) и 4м (внутри здания).

Объемы работ представлены в ведомости планируемых работ по замене деревянных окон  на пластиковые в помещении лаборатории КОС по адресу  г. Волгореченск.
	п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Демонтаж остекленных деревянных оконных блоков
	м²
	2,992

	2
	Разборка отливов
	м
	2

	3
	Установка окна из ПВХ (цвет профиля белый, 70мм, 3-камерный) с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом с энергосберегающим стеклом (32мм), размером 1930х1550мм - 1шт., без москитной сетки.
	м²
	2,992

	4
	Устройство водоотливов шириной 150мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, цвет белый
	м
	2

	5
	Отделка оконных откосов сэндвич панелями, цвет белый
	м²
	3


Объемы работ представлены в ведомости планируемых работ по замене деревянных окон  на пластиковые в здании по адресу  г. Волгореченск, ул. Садовая, 1.
	п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Демонтаж остекленных деревянных оконных блоков
	м²
	21,78

	2
	Разборка отливов
	м
	12,6

	3
	Установка окна из ПВХ (цвет профиля белый, 70мм, 3-камерный) с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом с энергосберегающим стеклом (32мм), размером 1770х2050мм - 6шт., без москитной сетки.
	м²
	21,78

	4
	Устройство водоотливов шириной 150мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, цвет белый
	м
	12,6

	5
	Отделка оконных откосов сэндвич панелями, цвет белый
	м²
	21


Кроме работ, указанных в ведомости, Подрядчик обеспечивает оперативное устранение выявленных дефектов.

Объемы работ могут быть изменены, как в большую, так и в меньшую сторону, исходя из итогов проведения дефектации, но не более чем на 20% от запланированных.

3.2
Требования к последовательности выполнения работ:
3.2.1 Подрядной организацией составляются, согласовываются с  Заказчиком и утверждаются графики (сетевые графики) производства работ;

3.2.2  Графики производства работ Подрядчик обязан предоставить до начала работ;
         3.2.3  Все виды работ выполняются с применением инструмента и приспособлений Подрядчика;

3.2.4  Подрядная организация является ответственной за сроки и качество выполняемых  работ в согласованных объемах  в соответствии с договором;

3.2.5 Заказчик оставляет за собой право организации системы контроля за своевременной подготовкой, проведением, сдачи объемов работ выполняемых Подрядной организацией, в том числе:

· проведение входного контроля качества применяемых материалов;

· проведение оперативного контроля качества выполняемых ремонтных работ, соответствие их требованиям НТД, проверка соблюдения технологической дисциплины;

· проведение оперативного контроля выполнения Подрядной организацией требований НТД;

· проведение оперативного контроля соответствия качества применяемых оснастки, приспособлений и инструмента;

3.2.6  Заказчик вправе привлечь для контроля качества выполняемых работ независимого эксперта из любой  организации на свое усмотрение.


  После завершения работ, Подрядчик должен предоставить Заказчику исполнительную документацию на все виды выполненных работ.
Примечание:

· Представители Подрядчика должны присутствовать при сдаче выполненных работ и, в случае выявления дефектов, немедленно их устранить.

4. Требования к обеспечению и качество предоставляемых материалов (комплектующих изделий) и оборудованию.

4.1 Обеспечение материалами:

4.1.1. Все работы производятся из материалов Подрядчика.

Перечень материалов, предполагаемый к использованию в процессе проведения работ должен быть включен в технико-коммерческое предложение Подрядчика в составе проектно-сметной документации на выполнение работ с указанием номенклатуры, количества и стоимости каждой единицы изделия.

4.2. Требования к применяемым материалам: 


Подрядчик должен представить все необходимые расчеты (прочностные, теплотехнические и т.д.) подтверждающие соответствие конструкции предлагаемых окон требованиям нормативных документов. Используемые материалы должны иметь следующие сертификаты, которые Подрядчик прилагает при подписании договора:
· Сертификат соответствия ГОСТ (на профиль ПВХ, стеклопакеты, на фурнитуру)

· Санитарно-гигиенический сертификат на ПВХ профиль, на монтажную пену.

· Сертификат пожарной  безопасности  на ПВХ профиль.
Подрядчик обязан за свой счет заменять испорченные или поврежденные им материалы, немедленно устранять выявленные  недостатки, если в процессе выполнения работ были допущены отступления от технологии их применения.

5. Гарантии качества.

Исполнитель ремонта должен гарантировать соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технической документации, ГОСТ, СНиП. 

Срок предоставления гарантий качества выполненных работ и материалов должен составлять не менее 5 лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, и распространяться в полном объеме на все выполненные работы. Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока.

         Главный инженер ОАО «РСП ТПК КГРЭС»                                        Новиков А.В.
