ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение энергетического обследования ОАО «РСП ТПК КГРЭС», осуществляющего регулируемые виды деятельности теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

	1
	Полное наименование: 
	 ОАО «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»

	2
	Адрес предприятия: 
	156901  Костромская обл., г. Волгореченск, 

ул. Индустриальная, д. 4

	3
	Ф.И.О. главного инженера: 
	 Новиков А.В.
	тел./факс: (49453)51806
	

	4
	Общая площадь предприятия:
	5,1624 га
	
	 

	5
	Общая численность персонала:
	176 человек
	

	6
	Общее количество цехов (участков): 4


	Производственных:

 1.Ремонтно – эксплуатационный  участок №1

2.  Ремонтно – эксплуатационный  участок №2

3. Автотранспортный участок

4. Участок водопроводно-канализационного хозяйства.
	прочих, общезаводских


	7
	Количество строений (зданий) подключенных к системе отопления и ГВС
	производственные базы – 2 , 

здание ВОС -1,

ЦТП - 8

	8
	Наличие и количество субарендаторов на площадке предприятия  
	Отсутствуют



	1.2. Сведения об энергетических ресурсах (на собственные нужды) 

	Поступление (получение) топливно-энергетических ресурсов в последнем отчетном (базовом) году

	№ п/п
	Наименование энергоносителя
	един. изм.
	Поступление
	Выработка
	

	1
	Электроэнергия всего,в том числе:
	тыс.кВт*ч
	1363,109
	 
	

	
	Получено со стороны всего
	тыс.кВт*ч
	1363,109
	 
	

	
	Собственного производства всего, в том числе:
	тыс.кВт*ч
	 -
	 
	

	
	от утилизационных установок
	тыс.кВт*ч
	 -
	 
	

	
	Заявленный максимум
	тыс.кВт*ч
	3489,58
	
	
	

	2
	Теплоэнергия всего,в том числе:
	Гкал
	2894,478
	 
	

	
	Получено со стороны всего
	Гкал
	2894,478
	 
	

	
	Собственной выработки всего, в том числе:
	Гкал
	 -
	 
	

	
	от котельных
	Гкал
	 -
	 
	

	
	от электрических котлов
	Гкал
	 -
	 
	

	
	от теплоутилизационных установок
	Гкал
	 -
	 
	

	3
	Котельно-печное топливо всего,в том числе:
	тут
	 -
	 
	

	
	природный газ
	тыс.м3
	  - 
	

	
	Мазут
	тонн
	 -
	

	
	Уголь
	тонн
	 -
	

	4
	Вода из городского водопровода
	тыс.м3
	5,539
	

	
	Вода речная (озерная, из скважин)
	тыс.м3
	 
	 
	

	5
	Сжатый воздух
	тыс.м3
	 
	 
	


	Потребление (расход) ТЭР в последнем отчетном (базовом) году

	№ п/п
	Статья расхода
	един. изм.
	Количество
	
	
	

	1
	Электроэнергия всего,в том числе:
	тыс.кВт*ч
	1363,109
	
	
	

	
	производственное потребление всего
	тыс.кВт*ч
	1363,109
	
	
	

	
	коммунально-бытовое потребление
	тыс.кВт*ч
	 
	
	
	

	
	переданное по своим сетям сторонним потребителям (субабонентам)
	тыс.кВт*ч
	 
	
	
	

	2
	Теплоэнергия всего,в том числе:
	Гкал
	2894,478
	
	
	

	
	производственное потребление всего
	Гкал
	2894,478
	
	
	

	
	коммунально-бытовое потребление
	Гкал
	 -
	
	
	

	
	переданное по своим сетям сторонним потребителям (субабонентам)
	Гкал
	 -
	
	
	

	3
	Котельно-печное топливо всего,в том числе:
	тут
	 -
	
	
	

	
	на выработку теплоносителей
	тут
	 -
	
	
	

	4
	Газ в технологическом процессе
	тыс.м3
	 -
	
	
	

	5
	Сжатый воздух
	тыс.м3
	 -
	
	
	

	6
	Вода
	тыс.м3
	5,539+

57,580

Производ
ственные нужды ВОС
	
	
	


	1.3. Общие сведения о системе электроснабжения и электрооборудовании

	1
	Количество ГПП (класс напряжения)
	-
	шт.
	-
	
	
	

	2
	Количество и мощность головных трансформаторов
	-
	шт.
	-
	кВА
	

	3
	Количество ТП
	-
	шт.
	-
	
	

	4
	Количество цеховых ТП
	-
	шт.
	-
	
	

	5
	Количество и общая мощность цеховых трансформаторов 10(6)/0,4(0,6)
	3
	шт.
	1800 
	кВА
	

	6
	Общее количество и мощность высоковольтных электродвигателей 6(3)кВ
	-
	шт.
	-
	кВт
	

	7
	Общая мощность электродвигателей 0,4(0,6)кВ
	96
	шт.
	 920
	кВт
	

	8
	Общая мощность наружного освещения
	12
	кВт
	-
	
	

	9
	Количество и общая мощность электрических печей
	-
	шт.
	-
	кВт
	

	10
	Количество и общая мощность электрокотлов
	-
	шт.
	-
	кВт
	


	Общие сведения о наличии автоматизированных информационно-измерительных системы учета АИИС (КУЭ, ТУЭ, ПКЭ)

	1
	Перечень существующих АИИС и принадлежность (собств./АО-энерго)
	 
	

	2
	Наличие субабонентов, «транзитников» (указать с кем договор элснаб.) 
	 
	

	3
	Присоединенная мощность / Заявленная мощность 
	
	

	4
	Применяемый тариф (одностав. или двухстав.) при расчетах с ЭСО
	одноставочный
	

	5
	Наличие утв. однолинейн. схемы с указ. границами и «транзитниками»
	имеется
	

	6
	Наличие актов раздела границ
	имеется
	

	7
	Количество питающих линий (перечислить, с классами напряжения)
	3 линии 0,4 кВ
	


	1.4. Общие сведения о системе теплоснабжения

	1
	Расчетная (проектная) тепловая нагрузка на отопление
	0,5448
	Гкал/ч
	 

	2
	Фактическая тепловая нагрузка на отопление
	0,2727
	Гкал/ч
	 

	3
	Расчетная (проектная) тепловая нагрузка на вентиляцию
	
	Гкал/ч
	 

	4
	Фактическая тепловая нагрузка на вентиляцию
	
	Гкал/ч
	 

	5
	Расчетная (проектная) подключённая нагрузка ГВС
	0,427
	Гкал/ч
	 

	6
	Фактическая подключенная нагрузка ГВС
	
	Гкал/ч
	 

	7
	Количество котельных на предприятии
	 
	шт
	 

	8
	Общее количество котлов 
	
	шт.
	 

	9
	Суммарная установленная тепловая мощность котельной 
	
	
	

	
	По пару
	
	Гкал/ч
	 

	
	По теплофикационной воде
	
	Гкал/ч
	 

	Другие дополнительные данные (по оборудованию, которое не вошло в таблицы).



	ОАО «РСП ТПК КГРЭС» осуществляет теплоснабжение городского округа г.Волгореченск.

Баланс тепла (покупка/реализация) 186,8/145 тыс.ГКал

Источником теплоснабжения является филиал  «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО Электрогенерация».

 Схема теплоснабжения водяная, закрытая, независимая с центральным качественным

 регулированием температуры и местным количественным регулированием расхода сетевой воды в

 индивидуальных тепловых пунктах.

   График регулирования температуры сетевой воды в системе теплоснабжения внешних потребителей 

130°С/70°С со срезкой 114°С/70°С.

  Транспортировка теплоносителя от источника до потребителей осуществляется по магистральным 

и распределительным (внутриквартальным) тепловым сетям общей протяженностью 76536 п.м. 

   Протяженность магистральных тепловых сетей составляет 72995,47 п.м. Из них со сроком эксплуатации

 от 1 до 5 лет 9,7%, от 15 до 20 лет 8,7% и свыше 25 лет 81,6%. Трубопроводы магистральных тепловых

 сетей надземной прокладки, стальные в тепловой изоляции из матов минераловатных с защитным 

покрытием из стали листовой.

  Протяженность распределительных тепловых сетей составляет 3540,53 п.м. 

В том числе  собственности муниципальной казны 7065,24 п.м. Из них со сроком эксплуатации от 1 до 5 лет 15,8%,

 от 5 до 10 лет 1,1%, от 10 до 15 лет 0,9%, от 15 до 20 лет 14,4%, от 20 до 25 лет 2,3%  и 

свыше 25 лет 65,5%. 

Протяженность распределительных тепловых сетей подземной прокладки (в непроходных каналах) 

составляет 85,5%.

  Для нагрева воды в системе горячего водоснабжения жилых и общественных зданий используются

центральные тепловые пункты.

  ЦТП №1 горячее водоснабжение квартала №15 г.Волгореченск. Схема подключения одноступенчатая

Оборудование:

подогреватель водо-водяной пластинчатый НН №16;

насос циркуляционный WILO (TOP-Z 80/30DM) №1;

насос циркуляционный WILO (TOP-Z 80/30DM) №2.

  ЦТП №2 горячее водоснабжение квартала №5 г.Волгореченск (Наб.6, Эн.6). Схема подключения 

двухступенчатая.

Оборудование:

подогреватель водо-водяной пластинчатый НН №41А и НН№47;

насос циркуляционный Wilo NI 40/160-5.5-2-12-50Hz №1;

насос циркуляционный Wilo NI 40/160-5.5-2-12-50Hz№2.

  ЦТП №3 горячее водоснабжение квартала №8 г.Волгореченск (ЛК52, ЛК54, ЛК56, ЛК58,  ЛК60). 

Схема подключения одноступенчатая.

Оборудование:

подогреватель водо-водяной пластинчатый НН№47 2шт;

насос циркуляционный Wilo NL 65/160-11-2-12-50Hz,№1;

насос циркуляционный Wilo NL 65/160-11-2-12-50Hz,№2.

  ЦТП №4 горячее водоснабжение квартала №8 г.Волгореченск (Сов.2, Сов.3, Сов.3а, Сов.4, Пар.33). 

Схема подключения двухступенчатая.

Оборудование:

подогреватель водо-водяной разъемный типа РГ (Dн325мм L=4000мм 11 секций);

насос циркуляционный КМ-65-50-160 №1.

  ЦТП №5 горячее водоснабжение квартала №6 г.Волгореченск (Пар.1, Пар.1а, Пар.1б, Эн.2а). 

Схема подключения двухступенчатая.

Оборудование:

подогреватель водо-водяной пластинчатый НН№19А 1шт;

Wilo NL 40/125-2.2-2-12-50Hz №1;

  ЦТП №6 горячее водоснабжение квартала №9 г.Волгореченск (Пар.35). Схема подключения 

двухступенчатая.

Оборудование:

подогреватель водо-водяной пластинчатый НН№41 4шт;

насос циркуляционный  Wilo NL 65/160-11-2-12-50Hz, Q=75м³/ч, Н=30м №1;

насос циркуляционный  Wilo NL 65/160-11-2-12-50Hz, Q=75м³/ч, Н=30м№2;

насос циркуляционный Wilo TOP-Z 65/10 3~RG PN6/10, Q=75м³/ч, Н=30м №3;
насос циркуляционный  Wilo TOP-Z 65/10 3~RG PN6/10, Q=75м³/ч, Н=30м №4
  ЦТП №7 горячее водоснабжение квартала №7 г.Волгореченск (ЛК57, ЛК59, ЛК61, Наб.48, Наб.50).

 Схема подключения двухступенчатая.

Оборудование:

подогреватель водо-водяной разъемный типа РГ (Dн219мм L=4000мм 10 секций);

насос повысительный КМ-65-50-160 №1;

насос повысительный КМ-65-50-160 №2;

насос повысительный КМ-65-50-160 №3.

 ЦТП №7а горячее водоснабжение квартала №7а г.Волгореченск. Схема подключения двухступенчатая.

Оборудование:

подогреватель водо-водяной разъемный типа РГ (Dн219мм L=4000мм 10 секций);

насос повысительный КМ-65-50-160 №1;

насос повысительный КМ-65-50-160 №2;

насос повысительный КМ-65-50-160 №3.



	


С 1 апреля 2011 г. ОАО «РСП ТПК КГРЭС» оказывает услуги по водоснабжению для хозяйственно – питьевых нужд населения и предприятий города.

Водозабор осуществляется 11 артезианскими скважинами производительностью (дебитом) от 25 до 45 м³/час. Суточный водоотбор скважинами не превышает 8000 м³.

Транспортировка воды из источника водоснабжения в водопроводную сеть осуществляется с помощью насосов 1 подъема, затем попадает в скорые открытые фильтры (6 шт.), где методои аэрации (обогащение кислородом) происходит обезжелезивание артезианской воды.

После очистки на фильтрах вода обеззараживается  окислителем – гипохлоритом натрия, затем попадает в резервуары чистой воды. 

Резервуары чистой воды (4 шт.) – водопроводные сооружения (из монолитного железобетона) для хранения запаса питьевой воды цилиндрической или прямоугольной формы емкостью 400 и 1000 м³.

Из резервуаров чистой воды вода попадает в распределительную сеть города Волгореченск с насосной станции 2 подъема.

2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ

· Федеральный Закон от 23 ноября 2009г.  № 261-ФЗ «Об Энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
·  Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

· Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

· Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53905-2010 "Энергосбережение. Термины и определения".

· Приказ Минэнерго Российской Федерации от  8 декабря 2011 года № 577 «О внесении изменений в требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и в правила направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.04.2010 N 182».

· Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 19 апреля 2010 года № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования».

· Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. М.НЦ ЭНАС.2004.

· Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. М.2003.

· Правила устройства электроустановок (ПУЭ), М.2003.

· Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. М.2003.

· СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий.

· СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

· Иные нормативные и методические документы, регламентирующие проведение энергетического обследования.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Начало работ-01.06.2017 года. Окончание работ-30.11.2017 года.
4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

4.1.Целью работы является определение показателей энергетической эффективности, и разработка Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с оценкой затрат, необходимых для реализации намечаемых мероприятий и возможных сроков окупаемости. 

4.2.Задачи работы.

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:

· Независимая оценка энергетической эффективности зданий и сооружений:

·  электроснабжения и электропотребления (в т.ч. освещение);

·  теплоснабжения и теплопотребления (в т.ч. отопление, вентиляция и кондиционирование);

·  водоснабжения и водоотведения.

· Независимая оценка энергетической эффективности систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа г.Волгореченск

· Выявление и определение причин нерационального использования энергоресурсов.

· Оценка потенциала энергосбережения.

· Выявление приоритетных направлений и мероприятий по обеспечению рационального энергопользования и снижения затрат на энергоресурсы.

· Проведение испытаний тепловых сетей на фактические тепловые потери через тепловую изоляцию с составлением отчета.
5. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

В рамках настоящего ТЗ подлежат выполнению следующие работы: 

5.1. Сбор исходной проектной и эксплуатационной документации, данных о режимах работы, ремонтах оборудования, данных о техническом состоянии оборудования, эффективности работы элементов технологической схемы.

5.2. Анализ состава, технического состояния оборудования и принятых схемных проектных и технических решений, реализованных на предприятия по следующим направлениям:

· Система теплоснабжения городского округа г. Волгореченск;

· Системы водоснабжения городского округа г. Волгореченск;

· Системы водоотведения городского округа г. Волгореченск;


· Здания и сооружения;


· Анализ эффективности системы метрологического и технического учета;

· Анализ основных технико-экономических показателей работы оборудования в динамике за последние 5 лет;

· Анализ уровня аварийности основного и вспомогательного оборудования за последние 5 лет;

· Анализ эффективности функционирования системы обеспечения надежности работы оборудования электростанции, своевременности и эффективности проводимых планово-предупредительных ремонтов, модернизаций и замен оборудования;

5.3. Тепловизионное обследование оборудования, зданий и сооружений в соответствии с Приложением №1.
5.4. Определение тепловых потерь на основании проведения тепловых испытаний в соответствии с требованиями РД 34.09.255-97 «Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях»
6. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ
Исполнитель (Подрядчик) должен:

· Иметь опыт выполнения энергообследований ресурсоснабжающих предприятий, иметь необходимое методическое, приборное и инструментальное обеспечение;

· Состоять в реестре саморегулируемых организаций, уполномоченных в соответствии с ФЗ «Об энергосбережении» на проведение энергообследований в области энергосбережения в электроэнергетике и иметь необходимые лицензии на работы выполняемые в ходе энергобследования;

· Иметь персонал, прошедший в соответствии с приказом Минэнерго РФ №148 от 07.04.2010 обучение в базовых образовательных центрах по подготовке и повышению квалификации энергоаудиторов по базовым учебным программам по проведению энергообследований в отрасли.
Исполнитель (Подрядчик) обязан в конкурсной документации предоставить:

· график производства работ, в котором должны быть отображены основные события, происходящие при выполнении работ;

·  обоснование стоимости конкурсного предложения.

7. ПЕРЕЧЕНЬ И КОМПЛЕКТНОСТЬ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

7.1.Отчет о проведении энергообследования. 
7.2. Энергетический паспорт должен быть оформлен  в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 19.04.2010 №182 «О требованиях к энергетическому паспорту». 
7.3. Программа энергосбережения по утвержденной Заказчиком форме с оценкой технико-экономической эффективности и сроков окупаемости.
7.4. Отчет об испытаниях тепловых сетей на фактические тепловые потери.
Отчёт о проведении энергообследования должен включать в себя:

· Цели и задачи обследования, его вид;

· Программа проведения энергообследования;

· Краткая характеристика оборудования; 

· Оценка режимов работы и состояния оборудования;
· Выводы по проверке фактической эффективности ранее реализованных мероприятий по энергосбережению;
· Оценка состояния метрологического и технического учета;

· Результаты оценки энергосберегающего потенциала, причины выявленных нарушений в использовании ТЭР, имеющиеся резервы:

· Выявленные перерасходы энергоресурсов из-за отклонения показателей работы от нормативного уровня; 

· Анализ энергетических потерь из-за неоптимальности схемы, режимов работыоборудования;

· Выводы и рекомендации по организационным и техническим решениям в области повышения энергетической эффективности и надежности работы оборудования;

· Определение и обоснование мероприятий, повышающих эффективность использования энергоресурсов.

Приложение №1
Перечень

зданий, строений, сооружений, эксплуатируемых ОАО «РСП ТПК КГРЭС» по договору аренды и находящихся в собственности.

	№ пп
	Наименование здания, строения, сооружения
	Год ввода в эксплуатацию
	Оснащенность приборами учета энергоресурсов
	Общая площадь здания, м²

	1
	Помещение производственной базы по адресу 

ул. Индустриальная д.4
	2000
	100%
	1476,5

	2
	Помещение производственной базы по адресу ул. Садовая д.1
	1982
	100%
	635,2

	3
	Здания ВОС
	
	100%
	1117,0

	4
	ЦТП  №1
	2001
	100%
	30,1

	5
	ЦТП  №2
	1992
	100%
	70,4

	6
	ЦТП  №3
	1994
	100%
	156,7

	7
	ЦТП  №4
	1996
	100%
	74,6

	8
	ЦТП  №5
	1998
	100%
	66,8

	9
	ЦТП  №6
	2001
	100%
	206,1

	10
	ЦТП  №7
	1999
	100%
	68,0

	11
	ЦТП  №7А
	2000
	100%
	72,0


                     Главный инженер

                     ОАО «РСП ТПК КГРЭС»                                    А. В. Новиков.

