Приложение № 1  

Требование к системе видеонаблюдения и оборудованию.

Система предназначена для визуального наблюдения и регистрации (для дальнейшего просмотра) изображений ключевых зон объекта. Система видеонаблюдения должна обеспечивать: - круглосуточный визуальный контроль за территорией объекта
Общие требования 
· система должны соответствовать требованиям действующим на территории РФ стандартов
· система должны обеспечивать возможность круглосуточной работы. 
· комплекс технических средств системы видеонаблюдения должен быть построен на базе цифровой видеосистемы с использованием уличных IP- видеокамер с ИК-подсветкой, видеосервера и сетевого коммутатора. 
· должна быть предусмотрена возможность наращивания комплекса
· должна быть обеспечена возможность просмотра по сети текущего изображения с видеокамер в любое время суток, без прерывания записи, оперативный поиск и просмотр видеозаписи с заданной камеры за указанный временной интервал в пределах последних 15 суток
Количество, место установки, зоны просмотра видеокамер, видеосервера, коммутатора, уточняется и согласовывается с Заказчиком при разработке рабочей документации
 Характеристика оборудования 
IP- Видеосервер 
Многоканальный видеосервер 
· подключение и отображение не менее 24 камер с разрешением не менее 2 мегапикселей или не менее 16 камер с разрешением не менее 3мегапикселей или не менее 8 камер с разрешение не менее 5мегапикселей
· поддержка двухпотоков
· поддержка облачного сервиса (IE, iPhone, iPad, Android)
· одновременный просмотр, запись и работа с архивом 
· до 2-х HDD по 4 Тб каждый 
· интерфейсы: 2 USB порта 2.0, порт USB 3.0, 1000Mb Ethernet, HDMI/VGA, RS-485
· поддержка камер стандарта ONVIF 2.2
IP видеокамеры
· Сенсор 1/2.8 SONY EXMOR 
· Светочувствительность не более 0.05 Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), 
· ИК подсветка не менее 20 м 
· Разрешение не ниже 1920х1080, при 25 к/с
· Экранное меню на русском языке
· Наличие возможности питания по  PoE
· Потребляемая мощность не более 8 Вт 
· Рабочий диапазон температур: от -40 до +50°С 
· Веб интерфейс на  русском языке

Сетевой коммутатор

· [bookmark: _GoBack]не менее  9-ти портовиз них не менее 8-ми POE Ethernet 10/100Мб портов и не менее 1 портEhternet 1000 Мбит/с
· бюджет PoE 123 Вт
· металлический корпус.
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