Приложение №1

Общие требования к системе охраны периметра:
Предлагаемое решение должно:
· препятствовать несанкционированному проникновению на охраняемую территорию 
· обеспечивать ранее обнаружение нарушителя при его проникновении на объект
· обеспечивать не восприимчивость к внешним факторам – индустриальные помехи, грозовые разряды и пр.
· предусматривать возможность добавления новых объектов, без изменения структуры системы на базе установленного оборудования
· иметь механизмы защиты от несанкционированного доступа к ресурсам системы с контролем за внешними подключениями
· для организации кабельных магистралей системы охраны периметра должна быть предусмотрена система магистрального кабелепровода.
Системой охраны периметра должен быть оборудован весь периметр объекта. В качестве средств обнаружения должны быть применены линейные радиоволновые извещатели, обеспечивающие обнаружение человека, пересекающего зону обнаружения.
Система сбора и обработки информации должна быть выполнена путем использования приборов приемо-контрольных, устанавливаемых в помещении с ограниченным доступом.
Система охраны периметра должна иметь перспективы дальнейшего наращивания и интеграции с различными подсистемами.
Установленные на объекте технические средства охраны должны быть отнесены к 1 категории электроприемников по надежности электроснабжения в силу чего их электропитание должно быть бесперебойным. При отключении основного питания система должна функционировать не менее 6 часов от резервного источника питания. 
Требования к оборудованию:
Извещатели:
· извещатель должен обеспечивать  обнаружение человека, пересекающего охранную зону «в рост» или «согнувшись»
· иметь возможность обнаружить нарушителя, передвигающегося ползком или перекатом
· должен быть рассчитан на непрерывную работу в условиях открытого пространства при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 80 
· должен соответствовать виду климатического исполнения УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69, промышленное исполнение. 
· при использовании не должен требовать оформления отдельных решений ГКРЧ и разрешений на использование радиочастот для каждого конкретного 
· должен формировать тревожное извещение:
[bookmark: _GoBack] при пересечении человеком зоны обнаружения (перпендикулярно оси) со скоростью от 0,1 до 10 м/с «в рост» или «согнувшись» с вероятностью не менее 0,98
· должен формировать сигнал неисправности: 
 при отсутствии сигнала от передатчика;
 при пропадании или снижении напряжения питания ниже 9 В;
 при отказе приемника или передатчика
· должен быть устойчив к воздействию электромагнитных помех по ГОСТ Р 50009-2000 (импульсов напряжения в цепях питания, прерываний сетевого питания, электростатических разрядов, электромагнитных полей
· входные кабельные цепи должны  иметь защиту от кратковременных электрических наводок (в том числе грозовых) амплитудой до 900 В. 
· температурный диапазон эксплуатации извещателя: от минус 40 до + 80 С; 

Прибор приемно-контрольный:
· прибор должен обеспечивать организацию не менее 8-ми независимых разделов охраны
· должен обеспечивать оповещение дежурного персонала о возникших событиях с помощью световых и звуковых сообщений на светодиодную панель, а также на выносные устройства оповещения и пульт централизованного наблюдения 
· должен иметь возможность подключения к прибору модулей для передачи тревожных сообщений
· должен иметь GSMмодуль для передачи тревожных сообщений
· диапазон рабочих температур: от минус 20 до плюс 40 гр.



